




EDIFICIO CON DISIPACION

La estructura vibra y la deformación produce daño La vibración se reduce entre 40 y 50%

EDIFICIO SIN DISIPACION

Esrequisito para un dispositivode disipación
de energía,queesteprocesoocurraen forma
estableςsin degradaciónτa lo largo de los
numerososciclosa que debe versesometido
Χ.



TIPOS DE 
AISLADORES TIPOS DE  DISIPACION DE ENERGÍA

HISTERETICOS

PLASTIFICACIO
N DE METALES

TORSION

CORTANTE

EXTRUSION

FLEXION

FRICCION ENTRE 
SUPERFICIES

VISCOSOS Y 
VISCOELÁSTICO

S

SOLIDOS

FLUIDOS

DISIPADOR HISTERETICOςTORSION
(Tipo ADAS ςCobre)

DISIPADOR 
VISCOELÁSTICO
ςSOLIDO

DISIPADOR 
HISTERETICO 

- FLEXION
(Tipo UFP)



medio de capasde material viscoelásticoque
sevensometidasa unavibraciónde cizalle,y
que van disipandoenergíaa través de esta
deformacióncíclica.
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ESTRUCTURA  CONVENCIONAL

ESTRUCTURA  DISIPADA

EDIFICIO AGUSTINAS EDIFICIO NUEVA LAS CONDES EDIFICIO TITANIUM


